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In Kürze: 

Im Detail: 

Das Projekt wurde gemeinsam von Fraunhofer-Institut IPA und dem Institut für 
Energieeffizienz in der Produktion EEP der Universität Stuttgart durchgeführt.

• Durchführung einer produktspezifischen Energiekostenanalyse

• Entwicklung einer Kennzahlensystematik

• Produktivitätsanalyse anhand eines energiebezogenen Plan-Ist-Vergleichs

• Ermittlung der spezifischen Energiekosten für unterschiedliche 
Varianten einzelner Komponenten (bspw. Planetenträger etc.) 
mit flexibler Messtechnik

• Aufbereitung der Mess- und Analyseergebnisse entsprechend 
der entwickelten und übertragbaren Kennzahlsystematik

• Analyse der Abweichungen zwischen geplanter und 
tatsächlicher Produktion anhand der Energieverbrauchskurve

• Sichtbarkeit der Energieverbräuche der einzelnen 
Komponenten sowie der Potentiale von Energiemanagement
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Ausgangssituation

Keine standardisierte Energiekennzahlen in Bezug auf die Herstellung der 
Komponenten

Produktspezifische Energiekostenanalyse und Kennzahlensystematik

Lösung

• Messung der Energieverbräuche

• Ermittlung der spezifischen 
Energiekosten

• Entwicklung einer übertragbaren 
Kennzahlsystematik

Nutzen

• Transparenz bzgl. Energiekosten durch 
Kennzahlen

• Transparenz bzgl. Produktionsgeschehen 
durch Produktivitätsanalyse

• Aufzeigen der Potentiale für Energie-
management
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Produktspezifische Energiekostenanalyse und Kennzahlensystematik

• Prozessaufnahme

• Festlegung Ziele Detailanalyse

• Ergebnisdarstellung

• Übertragung und Ausblick

Grobanalyse

Detailanalyse

Analyseergebnisse

• Datenauswertung und Analyse

o Validierung der 
Messergebnisse

o Datenstrukturierung 

o Anwendung der 
Kennzahlensystematik

o Produktivitätsanalyse

• Kennzahlbildung

• Messtechnische 
Datenerhebung

o Einbau flexibler Mess-
technik nach Messplan

o Elektrische Leistungs-
und Druckluftmessung
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Kategorisierung nach Betriebszuständen

Stoßen SchleifenFräsenBohren HärtenDrehen

Quelle: Fraunhofer IPA
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Auswahl unternehmens- und prozessspezifischer Kennzahlen

Quelle: EEP/Fraunhofer IPA
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